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NS-4 潜水泵综合保护器
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南京康卓环境科技有限公司

一、概 述

NS-4水泵综合检测控制器使用于中国.南京蓝深制泵集体股份有限公司生产

的系列潜水式排污泵、轴流泵、混流泵，本保护装置专用于潜水泵性能检测，具

有油室漏水、绕组过热、轴承过热腔浸水、加热除湿保护功能。控制器内部采用

了最新集成电路技术，大大提高了产品的可靠性。
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二、安装详情

外形尺寸：160╳80×170mm

开孔尺寸：152×76mm (公差为±0.7)

三、技术性能

工作电源：220V/50HZ

故障输出接点额定分断电流：5A/AC220V
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除湿输出接点额定分断电流：7A/AC220V

环境温度：-10℃--+55℃

相对温度不超过 90%

无显著振动和冲击的地方

四、售后服务

产品自售出起一个月内包退，三个月内包换，一年内免费维修，终身维修服

务。在使用过程中如需技术帮助，公司设立了营销服务的专业客服部，免费为用

户提供售前、售中、售后的技术咨询和安装调试指导，解决用户在使用过程中遇

到的问题。

24小时服务热线：025-86666104

六、订货需知：

请注明型号、数量、是否有特殊需要。


